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Kanalbau und Straßenbau  
in der  

Herberts traße  
und der  

Piusstraße  



 
 

 
I n h a l t s ü b e r s i c h t :  

 
�ƒ K a n a l b a u a r b e i t e n  
�ƒ St r a ße n b a u a r b e i t e n  
�ƒ Gr u n d w a s s e r  
�ƒ H a u s a n s c h l u s s l e i t u n g e n  
�ƒ K o s t e n  
�ƒ Z e i t a b l a u f  



Herbertstraße und Piusstraße 

I. Bauabschnitt 
    Herbertstraße 
    Piusstraße 

III. Bauabschnitt 
       Brunostraße 

II. Bauabschnitt 
      Auguststraße 



Herbertstraße und Piusstraße 

Übersichtsplan 



Kanalbauarbeiten  Herbertstraße 



Kanalbauarbeiten  Herbertstraße 



Kanalbauarbeiten  Piusstraße 



Herbertstraße und Piusstraße 

Übersichtsplan 



Kanalbauarbeiten  Piusstraße 



Kanalbauarbeiten  Piusstraße 



Kanalbauarbeiten  Piusstraße 



Kanalbauarbeiten  Piusstraße 
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Straßenbauarbeiten  Herbertstraße 



Straßenbauarbeiten Piusstraße 
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Grundwasserproblematik 
im Emscherraum  



Grundwasserproblematik 
im Emscherraum  

In ungünstigen Fällen kann  es  
nach der Kanalsanierung zum Anstieg 

des Grundwassers kommen.  



Grundwasserplanung mit Drainage Mögliche Kellervernässung 



Grundwasserplanung mit Drainage 
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öffentlicher 
Verkehrsraum 

privates 
Hausgrundstück 

privates 
Hausgrundstück 

Anschlussleitung: 
Auf gesamter Länge im Eigentum 

und in der Unterhaltungspflicht 
des Grundstückseigentümers 



�«���X�Q�G���Z�D�V���Q�R�F�K���" 

Erneuerung weiterer Leitungen 

Revisionsschacht  Rückstausicherung  
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Rechtsgrundlagen: 
 
�‡ § 8 Kommunalabgabengesetz Nordrhein- 
  Westfalen (KAG NRW) 
 
�‡ Satzung über die Erhebung von Beiträgen  
  nach § 8 KAG NRW für straßenbauliche  
  Maßnahmen der Stadt Recklinghausen vom  
  21.12.2010, in der Fassung vom 25.9.2012   
  ���G�L�H���Ä�6�W�U�D�‰�H�Q�E�D�X�E�H�L�W�U�D�J�V�V�D�W�]�X�Q�J�³�� 



Der Abrechnungs- 
bereich 



 
 

 
 
 

Piusstraße - Fahrbahn- u. Kanalerneuerung 
 
Einstufung:     Anliegerstraße 
 
Gesamtkosten:   ca. 600.000 �¼ 
Davon beitragsfähiger Aufwand: ca. 219.000 �¼ 

 
Davon Anliegeranteil:  70 % 
Beitragsfähiger Aufwand  ca. 153.000 �¼ 



 
 

 

 
 
 
 

Berechnungsfaktoren sind: 
 

�‡ Größe des Grundstücks 

�‡ Anzahl der zulässigen Geschosse 

�‡ Nutzungsfaktor für gewerbliche oder 
  ähnliche Nutzung  



 
 

�‡ Die Verteilereinheiten aller erschlossenen  

  Grundstücke werden addiert 

�‡ Das ergibt die Summe aller Verteilereinheiten 

�‡ Dann teilt man die Gesamtkosten  

  durch die Summe der Verteilereinheiten 

�‡ Das ergibt den Kostenschlüssel 



 
 

 

 
 
 
 

Beispiel: 
 
�‡ Grundstückgröße 600 qm  
�‡ 2-geschossig bebaubar  
�‡ nur Wohnen (keine besondere Nutzung) 
 
Bei zwei Geschossen wird die 
Grundstücksfläche mit 1,5 multipliziert: 
 
    600 x 1,5 = 900 Verteilereinheiten (VE)  
 
D. h.: Auf dieses Grundstück entfallen 900 VE 



 
 

 
 
 

Ermittlung des Straßenbaubeitrags für das 
Grundstück: 

Verteilereinheiten wird mit dem Aufwand 

je Verteilereinheit multipliziert. 
 
Verteilereinheiten:    900  
Aufwand je Verteilereinheit: 6,078 �¼ 
 
Straßenbaubeitrag =  

 900 (VE) x 6,078 �¼ =  5.470 �¼* 
 

* entspricht ca. 9,11 �¼ qm/Grundstücksfläche 



 
 

Straßenbaubeitrag zwischen   
 
  9,11 �¼  (2 -geschossig) und 
10,64 �¼  (3 -geschossig)  
 
je qm Grundstücksfläche 
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 Ansprechpartner: 

 

Bauleiter Kanal: Herr Przybyla 50 - 2731 

Bauleiter Straße: Herr Müller  50 - 2704 

Abrechnung: Herr Herrmann 50 - 2311 



 
 

Herzlichen Dank  

für Ihre 

Aufmerksamkei t  


